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В тексті посібника позначення типових елементів виділено різними шрифтами. 

Використовуються наступні позначення: 

*  клавіши виделені жирним шрифтом: ►T◄; 

*  написи, що виводяться на дисплеї, виделені кутовими дужками: Err. 

Перелік практичних дій, необхідних для виконання в роботі з вагами, позначено 

прямокутниками: 

 

 Це перший крок; 

 Це другий крок; 

 Це третій крок. 
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Дякуємо за придбання ваг електронних SWІІ виробництва фірми CAS 

Corporation. Просимо ознайомитися з цим посібником, перш ніж приступити до 

роботи. Звертайтеся до нього за необхідності. 

 

Ваги електронні SWІІ (далі – ваги) відносяться до ваг середнього класу точності 

та рекомендовані для використання як в побутових цілях, так і в сфері державного 

регулювання забезпечення єдності вимірювань. 

Ваги SWII випускаються в двох модифікаціях (по розташуванню дисплея): с дисплеем 

на корпусі ваг та с дисплеем на стойці (SWII-P). 

Ваги мають наступні основні функції: 

 визначення маси вантажу; 

 вибір маси тари з діапазону зважування; 

 зважування у заданих межах (режим дозування); 

 визначення кількості виробів ваговим методом (лічильний режим); 

 автоматичний перехід в режим очікування; 

 автоматичне відключення дисплею при перерві в роботі ваг; 

 повідомлення про помилки в роботі ваг. 

За окремим замовленням ваги (в модифікації без стійки) комплектуються: 

 дублюючим дисплеєм на задній стінці весов; 

 платформою з нержавіючої сталі; 

 платформою у вигляді чаші з нержавіючої сталі; 

 вологонепроникним кожухом з прозорого пластика. 

Електроживлення ваг здійснюється від акумулятора або від мережі змінного 

струму 220 В через адаптер з вихідною напругою 9 В та струмом 850 мА. 

 

В Україні ваги сертифіковані Державним підприємством «Всеукраїнський 

державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та 

захисту прав споживачів», сертифікат перевірки типу №UA.TR.001 92-18 від 04.07.2018 

р. 

При експлуатації ваг в сфері державного регулювания забезпечення єдності 

вимірювань ваги повинні проходити Державну метрологічну повірку з периодичністю в 

1 рік. 

Гарантійний строк експлуатації – 1 рік. 

 

Фірма «CAS Corporation» 

#440-1 SUNGNAE-DONG GANGDONG-GU SEOUL, Республіка Корея 

www.globalcas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalcas.com/
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1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

• Не навантажуйте ваги понад максимальне навантаження (включаючи масу тари)! 

 

• Не допускайте ударів по платформі; 

 

• Не піддавайте ваги сильної вібрації; 

 

• Не користуйтеся для протирання індикатора розчинниками та іншими летючими  

речовинами; 

 

• Зберігайте ваги у сухому місці; 

 

• Не працюйте поблизу високовольтних кабелів, двигунів, радіопередавачів та інших 

джерел електромагнітних перешкод; 

 

• Після перевезення або зберігання при температурах нижче 0о С ваги можна  

вмикати не раніше ніж через 2 години перебування у робочих умовах. 
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2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Основні технічні дані наведено в таблиці 2.1. 

    Таблиця 2.1 – Технічні дані 

Модель SWII-02 SWII-05 SWII-10 SWII-20 SWII-30 
Максимальне навантаження, 
Max, кг 

2 5 10 20 30 

Дискретність індикації та 
ціна повірочного ділення, г 

0,5 1 2 5 5 

Межі допустимої похибки при 

експлуатації, г 
 0,5 (до 

 0,25 кг 

вкл) 

1 

(вище 

0,25 до 1 

кг вкл) 

1,5 

(вище 

 1 кг) 

 1 (до 

 0,5 кг 

вкл) 

2 

(вище 0,5 

 до 2 кг 

вкл) 

3 (вище 

 2 кг) 

 2 (до 

 1 кг вкл) 

4 

(вище 1 

 до 4 кг 

вкл) 

6 (вище 

 4 кг) 

 5 (до 

 2,5 кг 

вкл) 

10 

(вище 

 2,5 

 до 10 кг 

вкл) 

15 

(вище 

 10 кг) 

 5 (до 

 2,5 кг 

вкл) 

10 

(вище 

 2,5 

 до 10 кг 

вкл) 

15 

(вище 

 10 кг) 

Тип вимірювання                          Тензометричний 
Тип дисплея                         Світлодіодний 
Діапазон робочих температур, 
оС 

  
-10... + 40 

Живлення від акумулятора, В 
або через адаптер від мережі 
змінного струму частотой, Гц, 
напругою, В 

6; 1,3 А*ч 
 

49...51   
  187...242   

Споживана потужність, ВА, не 
більше 
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Час безперервної роботи при 
живленні від акумулятора: 
Для модифікації без стійки з 
одним дисплеєм, год, біля: 
Для модифікації без стійки з 
дублюючим дисплеєм, год, біля: 
Для модифікації зі стійкю, год, 
біля: 

 
 
 

20 
 

10 
 

40 
Розміри платформи, мм 
Для модифікації без стійки: 
Для модифікації зі стійкою: 

 
239 х 190 
293 х 218 

Габаритні розміри, мм 
Для модифікації без стійки: 
Для модифікації зі стійкою:                    

 
260 х 287 х 137 
320 х 361 х 444 

Маса с акумулятором, кг, не 

більше 
Для модифікації без стійки: 

Для модифікації зі стійкою: 

 

 

2,8 

5,5 
 

Примітка. Допускаються відхилення від наведених технічних характеристик (за 

виключенням метрологічних) в бік покращення. 
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3 КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 

Перелік компонентів наведено в таблиці 3.1. 

 

          Таблиця 3.1 – Комплект постачання 

Найменування Кількість (шт.) 

Ваги 1 

Адаптер мережевого живлення 1 

Посібник з експлуатації 1 
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4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

4.1 ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ВАГ 

Загальний вигляд ваг та позначення основних елементів наведено на малюнку 4.1. 

                                                                                                        

 

 

  

 

 

                     

 

 

   

 

        

 

 

                                                     

     

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 4.1 – Загальний вигляд ваг, основні елементи 

Покажчики 

Платформа 

Клавіатура 

Ніжки-гвинти 

Платформа 

Дисплей 

Клавіатура 

Дисплей 

Покажчики 
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4.2 ДИСПЛЕЙ ТА КЛАВІАТУРА 

Дисплей призначений для візуального відображення інформації: виміряної маси, 

кількості виробів, покажчиків, а також додаткової информації в режимі налаштувань. 

Покажчики відображають стан ваг. Їх опис наведено в таблиці 4.2, на малюнку 4.2 

показано вигляд дисплея з усіма ввімкненими сегментами та покажчиками. Клавіатура 

призначена для керування роботою ваг, основне призначення клавіш наведено в 

таблиці 4.1, їх розташування наведено на малюнку 4.3. Приміть до уваги, що клавіши 

►0◄, ►T◄ та M є багатофункціональними, в таблиці наведено лише їх основне 

призначення. 
 

 

 

 

 

Малюнок 4.2 – Вигляд дисплея з усіма ввімкненими сегментами та покажчиками 

 

Таблиця 4.1 – Опис призначення клавіш 

Клавіша Основне призначення 

 

 

Ввімкнення / вимикання 

 

 

Багатофункціональна клавіша: використовується для встановлення 
режиму дозування та лічильного режима 

►T◄ Введення маси тари, обнулення пам'яті від маси тари 

►0◄ Обнулення значень у випадку відхилень при порожній платформі 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 4.3 – Розташування клавіш 

 

Таблиця 4.2 – Призначення покажчиків 

Покажчик Коли ввімкнено 

НЕТТО Активовано режим зважування з тарою 

СТАБ. Встановлено стан стабільності (можна зчитувати показання) 

►0◄ На платформі відсутнє навантаження 

Бол. Маса навантаження більше верхньої межі (в режимі дозування) 

Мен. Маса навантаження менше нижньої межі (в режимі дозування) 

АКУМУЛЯТОР  Низький рівень заряду акумулятора 

АКУМУЛЯТОР Зарядження акумулятора 

ШТ. Активовано лічильний режим 

 

 

►0◄ 

 

►T◄ 

M | 

M 

| 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Більше Менше                      АКУМ.           ШТ. 

КГ 
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НЕВІРНО     ВІРНО 
Малюнок 5.1 – Встановлення рівня 

5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 

 Відкрийте упаковку та вийміть з неї ваги. 

 Встановіть ваги на рівну та стійку поверхню, де  

вони будуть експлуатуватись. 

 Відрегулюйте горизонтальність ваг, обертаючи 

регулювальні гвинти та одночасно контролюючи 

положення повітряної бульбашки в ампулі рівня. Ваги 

вирівняні, коли бульбашка знаходиться в центрі чорного 

кільця ампули (див. малюнок 5.1). 

При живленні від мережі: 

 Перевірте напругу в мережі. Вона повинна 

відповідати вимогам, вказаним в таблиці 2.1. 

 Вставте вилку адаптера в розетку, а штекер адаптера в роз'єм, розташований в 

нижній частині ваг. 
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6 ПОРЯДОК РОБОТИ 

6.1 УВІМКНЕННЯ ВАГ 

 Вконайте підготовку ваг до роботи у відповідності з Розділом 5. 

 Перевірте відсутність навантаження на платформу. 

 Увімкніть живлення тумблером, розташованим в нижній частині ваг, встановивши 

його в положення «|». 

 Натисніть клавішу      . При цьому ваги почнуть самотестування з послідовною 

індікацією на усіх розрядах цифр від 0 до 9. Післе завершення тесту на дисплеї 

встановиться нульове показання. 

Для відміни самодиагностіки з метою прискорения переходу в робочій режим 

можна використати клавішу ►0◄. 

6.2 ВСТАНОВЛЕННЯ НУЛЯ 

 У випадку ненульових показань з будь-якої причини при порожній платформі 

натисніть клавішу ►0◄. Ввімкнеться покажчик ►0◄. Після цього ваги готові до 

роботи. 

6.3 ПРОСТЕ ЗВАЖУВАННЯ 

 Перевірте встановлення нуля при 

порожній платформі. 

 

 

 Покладіть вантаж на платформу 

(наприклад, маса вантажу складає 1,25 кг). 

 

 

 

 Зчитайте показання та приберіть вантаж з 

платформи. 

 

 

 

 

 

 

 

| 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 
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6.4 ЗВАЖУВАННЯ З ТАРОЮ 

Режим зважування з тарою призначено для одержання масси нетто при 

звзважуванні вантажів з тарою. Для роботи в цьому режимі в пам’ять ваг попередньо 

вводиться маса тари шляхом вимірювання. При зважувані з тарою вона віднімається з 

виміряної маси, і на дисплеї відображається маса вантажу нетто. Допускається 

зважувати лише вантаж, який разом з масою тари (маса брутто) не перевищує 

максимальне навантаження. Далі наведено порядок ввода маси тари в пам’ять ваг та 

порядок роботи в режимі вибору маси тари 

 

  Перевірте відсутність навантаження на 

платформу. 

 

 

 

  Покладіть тару на платформу (приклад – 

маса тари 1,32 кг). 

 

 

 Натисніть клавішу ►T◄. 

 

 

 

 Покладіть вантаж в тару. ІндІкатор покаже 

масу нетто вантажу (приклад – маса вантажу 

1,83 кг). 

 

 

 Якщо прибрати вантаж з тари, показання 

індікатора обнулиться, 

 

 

 

а якщо прибрати все з платформи, індікатор 

покаже масу тари зі знаком «мінус». 

 

 

 

 Для обнуления індікатора та виходу з 

режиму зважування з тарою приберіть з 

платформи все навантаження та натисніть 

клавішу ►T◄. 

 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 
КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 
КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 
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6.5 РЕЖИМ ДОЗУВАННЯ 

Зважування в режимі заданих меж (режим дозування) зручно використовувати 

при фасовці або при дозуванні певної кількості будь-якої речовини. Робота в цьому 

режимі можлива після введення значень нижньої та верхньої межі. Після введення 

значень меж увесь діапазон вимірювання умовно поділяється на 3 діапазона за ознакою 

значення вимірюваної маси: менше нижньої межі, проміж нижньою та верхньою 

межею (норма), та вище верхньої межі. 

Після введення нижньої та верхньої межі дозування ваги будуть працювати 

наступним чином: якщо виміряна маса буде нижче межі, встановленої користувачем, на 

дисплеї буде відображатиь покажчик «Мен.». Якщо виміряна маса знаходиться між 

нижньою та верхньою межею (норма), буде чутно періодичний сигнал. Якщо виміряна 

маса перевищить верхню межу, встановлену користувачем, буде відображатись 

покажчик «Бол.», а також буде чутно періодичний сигнал вищого тону. 

Далі наведено порядок введення нижньої та верхньої межі, порядок зважування 

вантажу в заданих межах, та вихід з режиму зважування в заданих межах. 

6.5.1 УВІМКНЕННЯ РЕЖИМУ ДОЗУВАННЯ 

 Перевірте встановлення нуля при 

порожній платформі. 

 

 

 Натисніть клавішу M. Якщо на дисплеї 

висвітиться <WLoFF>, це означає, що 

функцію зважування за допуском відключено. 

 

 

 Для увімкнення функції зважування за 

допуском натисніть клавішу ►T◄. На 

дисплеї висвітиться <WL on>. 

 Для введення нижньої та верхньої межі 

(допусків) виконайте дії п. 6.5.2. 

6.5.2 ВВЕДЕННЯ ЗНАЧЕНЬ НИЖНЬОЇ ТА ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ 

 Перевірте, чи ввімкнена функція зважування за допуском (см. п. 6.5.1.). 

 

  Коли ваги знаходяться у стані вибору 

включення або вимкнення функції зважування 

за допуском та функція зважування за 

допуском увімкнена (див. п. 6.5.1.), натисніть 

клавішу ►0◄, щоб ввести нижню межу дозування. 

На дисплеї висвітиться раніше встановлена 

межа, наприклад 50 грам, з мигаючою 

цифрою старшого розряду, що означає те, що 

цифру цього розряду можна змінити. 

 

 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Біл. Мен.                            АКУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Біл. Мен.                            АКУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Біл. Мен.                            АКУМ.              ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Біл. Мен.                            АКУМ.              ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Біл. Мен.                            АКУМ.              ШТ. 

КГ 
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  Введіть нижню межу, використовуючи 

для зміни значення мигаючого розряду 

клавішу M, а для переходу до введення 

наступного розряду – клавішу ►T◄. 

Припустимо, введено нижню межу 150 гр. 

 

Щоб зберегти в пам'яті значення нижньої межі та перейти до верхньої межі дозування, 

натисніть клавішу ►0◄. 

 

  Введіть верхню межу, використовуючи 

для зміни значення мигаючого розряду 

клавішу M, а для переходу до введення 

наступного розряду – клавішу ►T◄. 

Припустимо, введено верхню межу 250 гр. 

 

 После ввода верхнего предела нажмите 

клавишу ►0◄. На дисплее висвітиться 

<WL on>. 

 

 

 Для переходу до режиму зважування натисніть 2 рази клавішу M. 

6.5.3 ВИХІД З РЕЖИМУ ДОЗУВАННЯ 

  Перевірте встановлення нуля при 

порожній платформі. 

 

 

 

 Натисніть клавішу M. Якщо на дисплеї 

висвітиться <WL on>, це означає, що режим 

дозування ввімкнено. 

 

 

 

 Натисніть клавішу ►T◄. 

 

 

 

 

 Потім, для повернення до початкового 

стану, натисніть 2 рази клавішу M. 

 

 

 

 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 
КГ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 
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6.6 ЛІЧИЛЬНИЙ РЕЖИМ 

Лічильний (рахунковий) режим призначений для визначення кількості виробів 

ваговим методом. Основна умова, яка обов'язково має виконуватися для отримання 

коректних результатів, - маса всіх виробів має бути однаковою. 

До визначення кількості виробів необхідно зважити масу проби (див. п. 6.6.1) 

для того, щоб у пам'яті ваг збереглася маса однієї штуки. Проба повинна складатися з 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400 або 500 виробів, відрахованих вручну. 

Чим більше виробів буде у пробі, тим точнішими будуть результати визначення 

кількості виробів. 

Також слід зазначити, що межа похибки для лічильного режиму не 

встановлюється. Величина похибки залежить від багатьох факторів: маси однієї штуки, 

розкиду мас виробів, кількості виробів у пробі та кількості виробів, що визначається. 

У лічильному режимі можна зважувати вироби з тарою, отримуючи їх кількість 

без урахування маси тари. 

 

 Перевірте встановлення нуля при 

порожній платформі. 

 

 

 Натисніть 2 рази клавішу M для переходу 

до режиму вибору одиниць зважування. 

 

 

 

  Натисніть клавішу ►0◄. 

 

 

 

 

 Якщо потрібно зважувати вироби в тарі, 

встановіть її на платформу та натисніть 

клавішу ►T◄. 

 

 

 Відрахуйте вручну 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400 або 500 виробів 

(проба), кількість яких планується визначати. 

 

 Натискайте клавішу ►0◄ до тих пір, поки 

на дисплеї не висвітиться відрахована 

кількість виробів, наприклад 10. 

 

 

 

 

 

  Покладіть відраховані вироби на 

платформу. 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 
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 Натисніть клавішу ►T◄. Якщо маси проби достатньо, на дисплеї з'явиться 

кількість виробів, наприклад, <10>. Якщо маса проби виявилася меншою за 

рекомендовану, на дисплеї висвітиться <LACK>. В цьому випадку можлива велика 

похибка щодо кількості виробів. Якщо маса проби або маса однієї штуки в пробі 

виявилася меншою за допустиму, на дисплеї з'явиться повідомлення про помилку 

<Err9>. Вцьому випадку потрібно збільшити масу проби. Якщо ця помилка 

повторюється і після збільшення кількості виробів у пробі до максимального (500), 

визначати кількість даних виробів на вагах цієї моделі неможливо через занадто малу 

масу одного виробу. 

 

 Зніміть вироби з платформи. 

 

 

 

 

Тепер можна класти на платформу невідому кількість виробів, яку потрібно 

визначити, за умови, що їх сумарна маса не перевищуватиме найбільшої межі 

зважування ваг. На дисплеї буде висвічуватися їх кількість. 

  

Для виходу з лічильного режиму виконайте наступні дії: 

 

 Заберіть з платформи всі вантажі (режим простого зважування) та натисніть 

клавішу M. 

 

 Якщо використовувався лічильний режим з урахуванням маси тари, після 

натискання клавіші M для очищення пам'яті від маси тари натисніть клавішу ►T◄. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕТТО 

СТАБ. 

►0◄ 

Бол. Мен.                            АККУМ.           ШТ. 

КГ 
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7 РЕЖИМ НАЛАШТУВАНЬ 

У цьому режимі можна налаштувати функцію передачі даних за інтерфейсом 

RS-232, функцію автоматичного відключення живлення при перервах у роботі та 

функцію переходу в режим очікування при перервах у роботі. 

 

  Для входу в режим налаштувань при вимкненому дисплеї натисніть клавішу ►0◄ 

та, не відпускаючи її, натисніть клавішу         . На дисплеї висвітиться <U SEt>. 

 Натисніть клавішу ►0◄. Ваги перейдуть до налаштувань передачі даних по 

інтерфейсу RS-232. 

В таблиці 7.1 наведено всі можливі значення та відповідний їм режим передачі 

даних. 

Примітка. Налаштування передачі даних актуальне лише для ваг з інтерфейсом 

передачі даних RS-232 (постачається за додатковим замовленням). 

 

Таблиця 7.1 – Відповідність значення режиму передачі даних 

Показання дисплея Режим передачі даних 

<noSnd> Передача даних не відбувається 

<K-Snd> Передача даних по натисканню клавіши М 

<S-Snd> Передача даних по стабілизації ваги 

<U-Snd> Передача даних в безперервному режимі 

<C-Snd> Передача даних при зміні навантаження 

 

 За допомогою клавіши ►T◄ встановіть необхідне значення. Зверніть увагу на те, 

що при встановленому значенні <K-Snd> буде неможливо використання режиму 

зважування нестабільних вантажів, т.к. клавіша M буде задіяна для передачі даних. 

 

 Натисніть клавішу ►0◄. Ваги перейдуть до налаштування функції автоматичного 

відключення живлення під час перерв у роботі. На дисплеї висвітиться <АР oF>, <АР 

60>, <АР 30> або <АР 10>. Цифра відповідає часу, після якого відбувається 

відключення, якщо з вагами немає ніяких операцій (див. таблицю 7.2). Використайте 

клавішу ►T◄ для встановлення необхідного режиму. 

 

Таблиця 7.2 – Відповідність значення часу простою 

Показання дисплея Режим роботи автоматичного вимкнення/час 

<АР-oF> Автоматичного вимкнення не відбувається 

<АР-60> Автоматичне вимкнення через 60 хв. 

<АР-30> Автоматичне вимкнення через 30 хв. 

<АР-10> Автоматичне вимкнення через 10 хв. 

 

 Натисніть клавішу ►0◄. Ваги перейдуть до налаштування функції переходу в 

режим очікування при перерві в роботі. На дисплеї висвітиться <SUSoFF>, <SUS 60>, 

<SUS 40> або <SUS 20>. Значення відповідає часу, за спливом якого відбувається 

перехід в режим очікування, якщо на вагах не виконується ніяких операцій (див. 

таблицю 7.3). 

| 
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 За допомогою клавіши ►T◄ встановіть необхідне значення. 

 

Таблиця 7.3 – Відповідність значень режиму роботи переходу в режим очікування 

Показання дисплею Режим 

<SUSoFF> Перехід в режим очікування не відбувається 

<SUS 60> Перехід в режим очікування через 60 секунд. 

<SUS 40> Перехід в режим очікування через 40 секунд. 

<SUS 20> Перехід в режим очікування через 20 секунд. 

 

 Щоб підтвердити збереження та перехід у режим зважування, натисніть ►0◄. 

 

 Для скасування збереження та переходу в режим зважування натисніть клавішу           

 

 

 

8 РОБОТА З АКУМУЛЯТОРОМ 

При розряді акумулятора до граничної величини вмикається покажчик 

«АКУМУЛЯТОР  ». Це означає, що акумулятор потрібно зарядити. У цьому 

випадку слід відключити живлення ваг тумблером, розташованим у нижній частині, або 

підключити живлення ваг через мережевий адаптер, щоб уникнути повного розряду 

акумулятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 
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9 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ 

Усі види ремонтів виконуються спеціалізованою організацією (сервісним 

центром), який уповноважено Виробником. 

 

Перелік сервісних центрів вказано у гарантійному талоні, що постачається з 

виробом. 

 

При експлуатації ваг споживачем має проводитися щоденне (міжоглядове) 

обслуговування ваг: протирання платформи, корпусу ваг і дисплею сухою тканиною. 

 

Після налаштування або ремонту ваг, пов'язаних зі зняттям пломби, якщо ваги 

експлуатуватимуться у сфері, на яку поширюється Державний метрологічний контроль, 

ваги мають пройти Державне повірення. 

 

10 ХАРАКТЕРНІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ 

УСУНЕННЯ 

Під час роботи ваг проводиться їхнє автоматичне діагностування і при виявленні 

дефектів на дисплеї виводиться повідомлення про помилку. 

 

Таблиця 10.1 – Можливі несправності та рекомендації щодо їх усунення 

Повідомлення 

на дисплеї 

Можлива несправність Рекомендація щодо усунення 

<Err 0> Стан нестабільності Усуньте причину нестабільності 

платформи: переконайтеся, що ваги 

встановлені на рівному місці, 

відсутні вібрації, а також механічне 

зачіплення платформи за будь-які 

сторонні предмети. Зверніться до 

технічної служби CAS. 

<Err 1> Вихід за межі нульового 

діапазону 

Переконайтеся, що платформа не 

має механічного контакту з 

нерухомими предметами. 

Зверніться до технічної служби 

CAS. 

<Err 3> Перевантаження Заберіть вантаж із платформи. 

Ніколи не допускайте 

перевантаження платформи, щоб 

уникнути пошкодження 

ваговимірювального датчика. 

<Err 9> Недостатня маса проби або 

однієї штуки під час роботи в 

лічильному (рахунковому) 

режимі 

Встановіть достатню масу проби чи 

однієї штуки 

 

 


