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1. Загальні положення 
 

Неавтоматичний зважувальний прилад типу SWII... , PRII... (далі - прилад) середнього 

класу точності (III) ,  який  живиться   від  мережі   змінного  струму  або  від  вбудованої  

акумуляторної  батареї, з одним або двома  інтервалами  зважування.  Окремі  моделі  та виконання 

приладів можуть застосовуватись для прямих продажів  населенню. 

Під «... » у позначенні типу розуміють будь-яку буквено-цифрову послідовність, 

наприклад: SWII-3, PBII-15B. 

Позначення виконань приладів моделі SW П... має вид SW П-ХХ Z, де: 

- ХХ - значення найбільшої границі зважування; 

- Z  - умовне позначення конструктивного виконання: Е - світлодіодний дисплей; С - 

рідкокристалічний дисплей; RS - свідчить про наявність у приладах інтерфейсу RS-232C. 

Позначення виконань приладів моделі PR П... має вид PR П-ХХ Z, де: 

- ХХ - значення найбільшої границі зважування; 

- Z - умовне позначення конструктивного виконання: Е - світлодіодний дисплей; С - 

рідкокристалічний дисплей; В - дисплей та клавіатура розташовані в корпусі припаду; Р, U - 

наявність відлікового пристрою, розташованого на стайці; RS - свідчіть про наявність у приладах 

інтерфейсу RS-232C. 

Цей паспорт – формуляр є експлуатаційним документом, який підтверджує гарантовані 

фірмою - виробником основні параметри та технічні характеристики неавтоматичних 

зважувальних приладів (далі – ваги) і містить данні, необхідні для їх експлуатації.  
Ваги відповідають вимогам технічної документації фірми-виробника та 

національного стандарту ДСТУ EN 45501. 

1.2 Перед початком експлуатації ваг необхідно уважно вивчити експлуатаційний 

документ фірми CAS Corporation. (далі – фірма - виробник).  
1.3 У процесі експлуатації зберігання та транспортування ваг споживачі повинні суворо 

дотримуватись вказівок цього паспорта – формуляра. 

1.4 Паспорт - формуляр повинен постійно знаходитися у особи, відповідальної за 

експлуатацію ваг. 

1.5 Не допускаються записи в паспорті – формулярі, виконані олівцем чи чорнилами, 

котрі змиваються. 

Не допускається вносити в записи виправлення чи підчистки. 

1.6 Після передачі ваг іншому власнику чи в ремонт, записи завіряють печаткою 

підприємства, котре передає ваги. 

 

2. Призначення і сфера застосування ваг 
  
2.1 Ваги призначені для вимірювання маси будь-яких вантажів з індикацією результатів 

вимірювань на цифровому показувальному пристрої та застосовуються на підприємствах 
промисловості, у сільському господарстві, тощо. 

 

3. Основні технічні характеристики 
Таблиця 1 

Назва характеристики Значення 
характеристики 

Клас точності (середній) 

Максимальне навантаження Мах ≤ 30 кг 
Мінімальне навантаження Min 20е 
Ціна повiрочноi поділки е ≥ 0,5 г 

Кількість повiрочних поділок n 1) ≤ 3000 

  nі 2) ≤ 3000 

Пристрій урівноважування тари (вибирання тари) ≤  - (Мах1 - е1) 
1) Застосовують до однодіапазонних зважувальних приладів . 
2) Застосовують тільки до багатоiнтервальних зважувальних приладів. 

 

 



Діапазони зважування, значення мінімального навантаження , значення цін повiрочних 

поділок та їх кількість обирають з урахуванням обмежень наведених у таблиці 1 та вимог 

пунктів 3 - 9 додатку 1 до Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних 

приладів. 
 

4. Нормовані робочі умови 
 

Зовнішні умови та впливні величини: 
- кліматичні:      діапазон температури – від мінус 10 до 40 °С; 

відносна вологість – до 85 % за температури 40 °С, без конденсації вологи; 
- механічні:        не застосовують; 

- електромагнітні: ДСТУ EN 45501, окрім В.3.7 
Електричне живлення: . . 

- мережевого адаптера напругою постійного струму 6 В; 

- вiд убудованої акумуляторної батареї напругою 4 В, трьох акумуляторних батарейок D-типу 
напругою 1,5 В. 

 

5. Комплектність 
 

Комплект постачання ваг містить: 
- ваги– 1 компл. (модифікація, виконання та типорозмір – згідно із замовленням); 

- експлуатаційна документація – 1 прим.; 
- картонна упаковка – 1 компл. 

 

6. Вимоги безпеки праці  
  

6.1 При проведенні усіх видів робіт з вагами необхідно дотримуватися загальних правил 

безпеки праці, встановлених стандартами безпеки праці ССБТ, вимог безпеки згідно з технічною 

документацією фірми-виробника, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 

(затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної 

політики від 09.01.98 р. № 4, зареєстровані в Мін'юсті України 10.02.98 р. № 93/2533) та 

«Інструкції з безпеки праці на робочому місці».  
6.2 Небезпечним виробничим фактором при роботі з вагами, є вражаюча дія електричного 

струму, що може вплинути на працюючого внаслідок замикання електричного кола, що проходить 

через його тіло. 

6.3 Джерелом підвищеної небезпеки є струмопровідні частини адаптера, що знаходяться 

під електричною напругою 220 В. 

6.4 Забороняється робота з вагам при ушкодженому корпусі та кабелі живлення. 

6.5 Підключати ваги до мережі змінного струму тільки через розетку з контактом 

заземлення, яка повинна знаходитись на близький відстані від ваг в легкодоступному місці. 

6.6 Електричний опір між контактом (затискачем) заземлення ваг та доступними до дотику 

струмопровідними елементами ваг не повинен перевищувати 0,1 Ом. 

6.7 Електрична ізоляція між закороченими штирями й контактом заземлення вилки кабелю 

живлення ваг повинна витримувати напругу 1500 В змінного струму практично синусоїдальної 

форми частотою 50 Гц протягом однієї хвилини без пробою та поверхневого перекриття. 

6.8 Показники електробезпеки за 6.6 та 6.7 контролюються: 

- при випуску ваг із виробництва; 

- після ремонту ваг, під час якого ремонтувався (замінювався) вбудований блок живлення, 

що підтверджується позитивним протоколом контролю показників електробезпеки. 
 

Примітка - Перевірку відповідності ваг вимогам, наведеним у 6.6 та 6.7, організовує 

підприємство, яке здійснювало ремонт ваг. Вимірювання показників електробезпеки має 

здійснюватися вимірювальною лабораторією підприємства, уповноваженою (атестованою) згідно з 

«Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі». 
 

6.9 До роботи з вагами не допускається персонал: 

- молодше 18 років; 



- який не пройшов навчання по роботі з вагами; 

- який не пройшов інструктаж з безпеки праці у встановленому порядку. 
 

7. Вказівки щодо повірки та експлуатації 
  

7.1 Перед введенням в експлуатацію кожен зразок ваг підлягає оцінці відповідності за 
модулем F на відповідність вимогам Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних 
приладів.  

Ваги, що знаходяться в експлуатації, повинні бути повірені представником 
територіального органу, що належить до сфери управління Мінекономрозвитку України і  
повинні мати декларацію відповідності, та спеціальне метрологічне маркування, згідно з 
Технічним регламентом. 

УВАГА! Експлуатація ваг, які не відповідають Технічному регламенту щодо 

неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України  від 16 грудня 2015 р. № 1062,  ЗАБОРОНЕНА. 

  
 

8. Технічне обслуговування під час експлуатації 
 

Загальні вказівки 

8.1  Враховуючи те, що ваги являють собою складний електронний пристрій,                         

ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» рекомендує, щоб технічне 

обслуговування і всі види ремонтів провадили спеціально навчені фахівці ЦСО.  
Технічне обслуговування і всі види ремонтів виконуються фахівцями ЦСО при наявності 

ДОГОВОРУ з ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» на право виконання робіт 

з ремонту і сервісного обслуговування ваг торгової марки CAS. 

Особи, що здійснюють означені роботи, повинні мати при собі посвідчення на право 

технічного обслуговування й ремонту ваг торгової марки CAS. 

Після проведення технічного обслуговування або ремонту, обов'язково належить зробити 

відповідний запис у розділі 16 цього паспорта. 

8.2  Гарантійний ремонт здійснюється за рахунок ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ 

ТА ТЕХНОЛОГІЇ». Технічне обслуговування і всі ремонти після закінчення терміну гарантії 

здійснюються згідно з договором користувача з ЦСО.  
8.3  Усунення виявлених користувачем дефектів повинні провадитися в термін не більше 

10 діб із моменту отримання ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» або ЦСО 

виклику на ремонт або надання ваг у ремонт за умов наявності запасних частин.  
8.4  При проведенні ремонту повинні виконуватися вимоги безпеки, установлені чинними 

в Україні нормативними документами та зазначені в технічній документації фірми-виробника. 

8.5 Технічне обслуговування (щомісячне, щоквартальне, щорічне) полягає у виконанні 

таких робіт:  
- перевірка працездатності пристрою заземлення (щоквартально); 

- зовнішній огляд ваг та з’єднувальних кабелів на відсутність механічних пошкоджень 

(щоквартально); 

- перевірка загального функціонування (щоквартально); 

- чищення механічних вузлів та електронних плат (щорічно); 
- градуювання ваг, перевірка метрологічних характеристик ваг згідно з ДСТУ EN 45501  та 

супроводження періодичної повірки (щорічно). 

8.6  Для забезпечення дієздатності ваг протягом всього терміну служби ваг, навченим 

персоналом користувача, має здійснюватися щоденне та щомісячне технічне обслуговування. 

Щоденне технічне обслуговування (перед початком роботи) полягає у виконанні таких 

робіт:  
- перевірка цілісності корпусу ваг і кабелю живлення; 

- перевірка встановлення ваг за рівнем; 

- перевірка показів ваг при навантаженні їх, вантажем у діапазоні зважування з 

одночасною перевіркою системи обчислення вартості; 

- підтримання необхідної чистоти робочого місця; 



- протирання корпусу ваг при вимкнених і відключених від електромережі вагах. Для 

цього використовуйте м’яку вологу серветку. Не використовуйте спирт та миючі засоби. 

Протирайте вантажоприймальний пристрій (вантажоприймальну платформу) без надмірного 

зусилля, щоб не пошкодити датчик ваг. 
 

9. Упаковування 
 

9.1  Перед упаковуванням ваг в транспортну тару фірми-виробника необхідно провести 

консервацію.  
Консервація ваг проводиться при постановці їх на тривале зберігання постачальником або 

споживачем. 

Упаковку фірми – виробника потрібно зберігати як найдовше. 

9.2  Розташування ваг в упаковці – відповідно до вказівок експлуатаційної документації 

фірми – виробника. 

9.3  В упаковці разом з вагами повинна знаходитись вся експлуатаційна документація, що 

постачається споживачеві. 

9.4 Після упакування оформляють свідоцтво про упаковування, котре передається 

персоналу, відповідальному за зберігання ваг. Форма свідоцтва наведена в цьому паспорті – 

формулярі. 
 

10. Правила зберігання 
 

10.1  Зберігання ваг повинне здійснюватися в фірмовій упаковці в опалюваних 

приміщеннях.  
10.2 Розміщення упаковок в один ряд відповідно до маніпуляційних знаків на фірмовій 

упаковці. 

10.3 Зберігання ваг без фірмової упаковки в невідповідних складських приміщеннях чи 

зберігання разом із агресивними речовинами (солі, кислоти, луги, хімічні реактиви тощо) не 

допускається. 
 

11 Правила транспортування 
 

11.1 Транспортування ваг дозволяється будь-яким видом закритого транспорту тільки в 

фірмовій упаковці відповідно до Правил, чинних на обраному виді транспорту.  
11.2 Транспортування ваг відкритими видами транспорту заборонено. 

11.3 Під час транспортування, упаковані ваги повинні бути закріплені з метою 

недопущення переміщення упаковок в транспортному засобі під час транспортування. 
 

12 Маркування й пломбування 
 

12.1 На вагах має бути виконане маркування згідно з ДСТУ EN 45501:2007, яке містить: 

- знак відповідності та додаткове метрологічне маркування згідно з Технічним 

регламентом; 

- номер сертифіката перевірки типу; 

- найменування виробника, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану 

торговельну марку (знак для товарів і послуг) та поштову адресу; 

- найменування імпортера, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану 

торговельну марку (знак для товарів і послуг) та поштову адресу; 

- клас точності; 

- максимальне навантаження у вигляді Max …; 

- мінімальне навантаження у вигляді Min …; 

- ціну повірочної поділки у вигляді e = …; 

- максимальне значення діапазону вибирання маси тари у вигляді T = - …; 

- серійний номер. 

Поряд із дисплеєм або на самому дисплеї повинно бути зазначено: 

- максимальне навантаження у вигляді Max …; 



- мінімальне навантаження у вигляді Min …; 

- ціну повірочної поділки у вигляді e =  

12.2 Маркування повинно бути нанесено на табличку, закріплену на корпусі ваг, і 

виконано способом, який зберігає інформацію протягом всього строку експлуатування ваг.   
12.3 За позитивних результатів повірки ваги пломбуються у місцях, які обмежують доступ 

до пристроїв, що впливають на метрологічні характеристики. 

12.4 Місце пломбування знаходиться на днищі корпусу ваг. 
  

За періодичної повірки на пломбу чи на саморуйнівну наклейку ставиться відбиток 

повірочного тавра державного підприємства, що належить до сфери управління 

Мінекономрозвитку України, яке здійснювало повірку ваг. 

  



13. Консервація 
 

Ваги електронні __________________ заводський номер ____________________________  
піддані консервації згідно вимогам,  передбаченим  цим паспортом-формуляром. 

 
Дата консервації ____________ 

 
Термін консервації 6 місяців 

 

 

 

 

14. Свідоцтво про упаковування 
 
Ваги електронні __________ упаковані ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ» згідно вимогам, передбаченим у діючій технічній документації. 

 

 
   ________________ 
       Рік, місяць, число 

  



15. Гарантійні зобов’язання 

 

15.1 Гарантії постачальника 

15.1.1 ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» гарантує відповідність ваг 

вимогам експлуатаційної документації при дотриманні користувачем умов транспортування, 

зберігання й правил експлуатації. 

15.1.2 Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців від дня введення в експлуатацію, але 

не більше 18 місяців від дня упаковування у ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ». 

15.1.3 Транспортування ваг в гарантійну майстерню й назад здійснюється за рахунок 

користувача.  
15.1.4 Гарантія включає виконання ремонтних робіт і заміну дефектних частин. 

15.1.5 ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» залишає за собою право 

відмови у гарантії при: 

- відсутності паспорта та належних записів у ньому; - відсутності акта введення ваг в 

експлуатацію та належних записів у ньому; 

- відсутності серійного номера на виробі; 

- порушенні умов зберігання, правил введення в експлуатацію та експлуатації; 

- відсутності технічного обслуговування згідно з вимогами, наведеними в 8.6 цього 

паспорта; 

- виявленні  механічних  пошкоджень,  викликаних  невірною експлуатацією; 

- відсутності або пошкодженні пломби; 

- наявності слідів стороннього втручання; 

- внесенні змін у конструкцію виробу; 

- виявленні дефектів у результаті транспортування; 

- використанні витратних матеріалів, які не рекомендовані ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 

СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»; 

- виявленні несправностей, викликаних попаданням усередину виробу сторонніх 

предметів, рідини, комах; 

- нещасних випадках, форс-мажорних обставин, та в наслідок інших причин, які 

знаходяться поза контролем ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ». 

15.1.6 При виявленні дефектів ваг у межах дії гарантійного терміну необхідно звернутися 

до ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» за адресою: 
 

Україна, м. Київ, вул. Куренівська 18, оф.420 

Тел.: (044) 496-91-34, факс.: (044) 496-91-32 

або в регіональний ЦСО. 

15.2 Гарантії виконавця ремонту  

15.2.1 Виконавець ремонту, у післягарантійний термін експлуатації, гарантує 

працездатність ваг після проведеного ремонту при дотриманні користувачем правил експлуатації, 

транспортування та зберігання, наведених у цьому паспорті.  
15.2.2 Гарантійний термін експлуатації після проведеного ремонту – 12 місяців. 

 

Примітка – У разі усунення несправностей шляхом заміни комплектуючих частин ваг, 

гарантійний термін поширюється тільки на ці нові комплектуючі частини. 
 

15.2.3 Гарантійний термін експлуатації, після проведеного ремонту, встановлюється згідно 

домовленості між виконавцем ремонту та замовником по закінченні терміну служби ваг та у 

післягарантійний термін експлуатації у разі: відсутності серійного номера на виробі, відсутності 

або пошкодження пломби, наявності механічних пошкоджень, викликаних невірною 

експлуатацією ваг, виявлення несправностей, викликаних попаданням усередину виробу сторонніх 

предметів, рідини, комах, наявності слідів стороннього втручання, наявності змін у конструкції ваг, 

не дотримання правил експлуатації, умов зберігання та транспортування. 
 

  



16. Облік технічного обслуговування 
 

Дата 
Вид технічного 

обслуговування 

Зауваження про технічний 

стан 

Посада, прізвище й підпис 

відповідальної особи 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

17. Результати повірки ваг в експлуатації та після ремонту 
 

Дата Вид Результати Прізвище Підпис і 

повірки повірки повірки державного печатка 

   повірника  
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 

 



18. Відомості про утилізацію 

 

18.1 Якщо при експлуатації ваг по закінченні терміну служби, ремонт 

економічно недоцільний, утилізації підлягають наступні складники ваг: 

- електрорадіоелементи; 

- вантажоприймальний пристрій (вантажоприймальна платформа); 

- корпус ваг (корпус показувального пристрою); 

- корпус тензорезисторного датчика. 

18.2 Електрорадіоелементи підлягають утилізації згідно з чинними 

нормативними документами на ці елементи. 

18.3 Вантажоприймальний пристрій (вантажоприймальна платформа), 

виготовлений з нержавіючої сталі або сталі, підлягає переплавленню і вторинному 

використанню в деталях, що не стикаються з харчовими продуктами.  
18.4 Корпус ваг (корпус показувального пристрою), виготовлений з пластмаси, 

підлягає переробці і вторинному використанню. 

18.5 Днище корпусу ваг (показувального пристрою) , виготовлено зі сталі, 

підлягає переплавленню і вторинному використанню. 

18.6 Корпус тензорезисторного датчика, виготовлений з алюмінію, підлягає 

переплавленню і вторинному використанню.  
18.7 При утилізації складників шкідливих і токсичних речовин не виділяється. 
 

19. Відомості про ціну та умови придбання 
  

19.1 Ціна товару, умови його придбання та обміну зазначаються у договорі між 

постачальником та користувачем, у разі його відсутності – ціна та умови придбання 

зазначаються у рахунку або квитанції постачальника, а умови обміну – в Законі 

України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року №1023 – ХII. 
  



20. Особливі відмітки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



21. Акт передачі-приймання ваг 
 
 

 

АКТ передачі-приймання ваг при введенні їх в експлуатацію на робочому місці 
 
 

 
Місто   «  »   201_ р. 

 Ми, що нижче підписалися, представник постачальника           , в особі 
 ,      (назва фірми-постачальника)      

 (прізвище, ім’я, по-батькові)              

та представник користувача   , в особі  ,   

   (назва фірми-користувача)    (прізвище, ім’я, по-батькові)      
з іншої сторони, склали цей акт в тому, що представник постачальника передав, а представник користувача прийняв ваги 

 торговельні електронні ____________ зав. № ________________, які на підставі позитивних результатів оцінки  
                  
відповідності, виконаної територіальним органом Мінекономрозвитку України, визнана придатною до застосування. 

Вищезазначені ваги 
встановлені на робочому місці    фірми-користувача 

   (назва робочого місця) 

(назва фірми-користувача)    

Дата передачі-приймання ваг     
   (числа, місяць, рік) 
 
 
 
 
 
 

Від постачальника  Від користувача 
   

(П.І.Б., підпис постачальника, відтиск печатки)  (П.І.Б., підпис користувача. відтиск печатки) 

М.П.  М.П. 
 
 

 

Примітка. Акт передачі-приймання ваг при введенні їх в експлуатацію на робочому місці складається на кожні ваги 

окремо. 

  



 
  

  



 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 

 
1. Модифікація приладу/прилад (номер приладу, позначення типу, номер партії або серійний 

номер) 

неавтоматичний зважувальний прилад серія SW II, PR II       , зав №____________________ 

 

2. Найменування та адреса виробника: 

CAS Corporation 

#262, Geurugogae-ro, Gwangjeok-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do (Республіка Корея) 

 

Найменування та адреса уповноваженого представника: 

ТОВ «Інтелектуальні системи та технології» 

04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18, оф. 420 

 

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника. 

 

4. Об’єкт декларації (ідентифікація приладу, яка дає змогу забезпечити його простежуваність, 

може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного приладу) 

неавтоматичний зважувальний прилад  серія SW II, PR II 

 

5. Об’єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам  

Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1062 

 

6. Посилання на національні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані,  

або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність 

ДСТУ EN 45501 

 

7. Призначений орган 

Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково- виробничий центр 

стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів», 

ідентифікаційний номер UA.TR.001 

провів 

оцінку відповідності за модулями В (Перевірка типу) та F (відповідність типу за 

результатами перевірки приладів) 

та видав сертифікат 

перевірки типу UA.TR.001 90-18  та  відповідності UA.TR.001 ______________             

 

Підписано від імені та за дорученням 

CAS Corporation 

 

 

 

Корінь О.О. 

Генеральний директор  

ТОВ «Інтелектуальні системи та технології» 

 

 

  

 


