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 Дякуємо за купівлю торгівельних ваг моделі PR виробництва фірми CAS Corp. 

(Корея). Просимо ознайомитися з цим посібником перш, ніж приступити до роботи з цими 

вагами. Звертайтеся до нього за мірою необхідності. 

Торгівельні ваги моделі PR (далі – ваги) відносяться до ваг середнього класу точності 

та призначені для використання на підприємствах торгівлі, громадського харчування та в 

інших галузях. Платформа ваг виготовлена з пластмаси з покриттям з нержавіючої сталі для 

харчових продуктів. 

Ваги PR виробляються у двох модифікаціях за розташуванням дисплея: на корпусі ваг 

(модель PR-B) та на стійці, закріпленій на вагах (модель PR-P). 

 

 Ваги мають такі особливості: 

 

• дублюючий дисплей з боку покупця; 

 

• живлення від мережі або вбудованого акумулятора; 

 

• подвійний діапазон зважування; 

 

• розрахунок вартості вагового товару; 

 

• вибірка маси тари з діапазону зважування; 

 

• підсумовування вартості купівлі з кількох товарів; 

 

• розрахунок здачі; 

 

• автоматичний перехід у режим очікування. 

 

Електроживлення ваг здійснюється від вбудованого акумулятора 4 В, 4 А*г або від 

мережі змінного струму 220 В, 50 Гц. 

 

 

 

В тексті Посібника використовуються наступні позначення елементів: 

 клавіши позначено відповідними значками: ; 

 написи та показання, що з’являються на дисплеї, виділено кутовимими дужками: <ACC>; 

 покажчики дисплею позначено відповідними значками:   або виділено жирним 

шрифтом ARIAL. 

В переліку практичних дій, які Вам необхідно буде виконувати в роботі з вагами, 

використовуються значки-прямокутники: 

 

 - це перший крок. 

 - це другий крок. 

 - це третій крок. 
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1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Не розбирайте ваги. У разі 

будь-якої несправності 

звертайтесь в технічну  

службу CAS. 

Не перенавантажуйте ваги. Ваги повинні бути  

заземлені. 

 

Не вимикайте вилку з 

розетки за електропровід.  

Пошкоджений провід  

може викликати ураження 

електричним струмом або  

викликати пожежу. 

Не використовуйте ваги 

біля легкозаймистих рідин та 

газів. 

Не допускайте потрапляння 

води на ваги. Не  

встановлюйте ваги в 

приміщеннях з відносною 

вологістю більше 80%. 

 

Не розміщуйте ваги біля 

джерел тепла та під прямими 

сонячними променями. 

Слідкуйте, щоб було 

забезпечено надійний 

контакт вилки та розетки. 

Нещільне з’єднання може 

викликати ураження 

електричним струмом або 

призвести до пожежі. 

Підключайте ваги тільки до 

мережі з відповідною 

напругою.
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Регулярно виконуйте 

обслуговування ваг. Не 

користуйтесь для протирання 

ваг розчинниками та іншими 

летючими речовинами. 

Не допускайте різких ударів 

по вагам, щоб уникнути 

пошкодження внутрішніх 

пристроїв. 

При переміщенні ваг  

тримайте їх не за платформу, 

а за нижню частину корпусу. 

 

 

Не розташовуйте ваги 

поблизу високовольтних 

кабелів, радіопередавачів 

та інших джерел 

електромагнітного 

випромінювання. 

Встановлюйте ваги тільки 

на рівній поверхні. 

Уникайте різких перепадів 

температури. 

Після переміщення ваг 

перевірте їх 

горизонтальність та за 

необхідності відрегулюйте її 

за рівнем.

 

 

 Не натискайте сильно на клавіши. 

 Слідкуйте, щоб платформа і вантаж, що зважується, не торкалися мережевого шнура або 

інших сторонніх предметів. 

 Не піддавайте ваги сильної вібрації, уникайте сильного вітру від вентиляторів. 

 Вимикайте ваги від джерела живлення перед чищенням або технічним обслуговуванням. 

 Зберігайте ваги у сухому місці. 
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2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Метрологічні дані ваг PR наведено у таблиці 2.1. Технічні дані наведено у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.1 – Метрологічні дані 

Модель Максимальне 

навантаження, 

кг 

Максимальна 

маса тари, кг 

Ціна повірочного 

ділення е, 

дискретність 

індикації d, г; e=d 

Межі допустимої похибки 

при експлуатації, г 

PR-06 3/6 2,999 
1 (до 3 кг) 

2 (вище 3 кг) 

1 (до 0,5 кг включно) 

2 (від 0,5 кг до 2 кг вкл.) 

3 (від 2 кг до 3 кг вкл.) 

4 (від 3 кг до 4 кг вкл.) 

6 (вище 4 кг) 

PR-15 6/15 5,998 
2 (до 6 кг) 

5 (вище 6 кг) 

2 (до 1 кг включно) 

4 (від 1 кг до 4 кг вкл.) 

6 (від 4 кг до 6 кг вкл.) 

10 (від 6 кг до 10 кг вкл.) 

15 (вище 10 кг) 

PR-30 15/30 14,995 
5 (до 15 кг) 

10 (вище 15 кг) 

5 (до 2,5 кг включно) 

10 (від 2,5 кг до 10 кг вкл.) 

15 (від 10 кг до 15 кг вкл.) 

20 (від 15 кг до 20 кг вкл.) 

30 (вище 20 кг) 

 

Таблиця 2.2 – Технічні дані 

Модель PR-06 PR-15 PR-30 

Тип вимірювання Тензометричний 

Тип дисплею  Світлодіодний 

Кількість розрядів дисплею 6 - TOTAL PRICE (вартість) 

5 - WEIGHT (маса) 

5 - UNIT PRICE (ціна) 

Покажчики дисплею AC, O, NET, ,  

Електроживлення  Від акумулятора: 4 В, 4 A*г  

Від мережі змінного струму: 220 В, 50 Гц  

Час роботи від акумулятора, год 50 

Час заряджання акумулятора, год 16 

Діапазон робочих температур, °С -10…+40 

Розмір платформи, мм 320(ш) х 210(г) 

Габаритні розміри, мм 

для моделі без стійки: 

для моделі зі стійкою: 

 

334(ш) х 345(г) х 112(в) 

334(ш) х 397(г) х 482(в) 

Маса, кг, не більше 

для моделі без стійки: 

для моделі зі стійкою: 

 

3,4 

3,7 

Примітка. Допускаються відхилення від наведених технічних даних (за винятком 

метрологічних) у бік їх поліпшення без попереднього повідомлення. 
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3 КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 

Перелік компонентів, що постаяються, наведено в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Комплект постачання 

Найменування Кількість (шт.) 

Ваги PR  1 

Посібник з експлуатації 1 
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4 ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД 

4.1 ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД 

Ваги PR виробляються у двох модифікаціях за розташуванням дисплея: на корпусі ваг 

(модель PR-B) та стійці, закріпленій на вагах (модель PR-P). На малюнку 4.1 наведено обидві 

модифікації та позначення основних елементів ваг.  

 

Малюнок 4.1 – Загальний вид модифікацій ваг PR та позначення основних елементів 

4.2 ДИСПЛЕЙ 

 Дисплей призначено для візуального відображення наступної інформації: виміряної 

маси, покажчиків, а також додаткової інформації (наприклад повідомлення про 

перевантаження ваг). Модель ваг PR має також дублюючий дисплей з боку покупця: PR-B – 

на задній стороні корпусу, а у моделі PR-P – на зворотному боці стійки.  

 Дисплейна панель ваг PR складається із трьох дисплеїв. В основному режимі на 

дисплеї WEIGHT висвічується поточна маса вантажу, на дисплеї UNIT PRICE висвічується 

введене значення ціни за один кілограм, а на дисплеї TOTAL PRICE - розрахована вартість. 

Крім цього, інформація про роботу ваг передається за допомогою покажчиків, що 

вмикаються лише за певних умов (режимів), див. таблицю 4.1. На малюнку 4.2 надано 

вигляд дисплею з усіма увімкненими сегментами. 

Примітка. На дисплеях UNIT PRICE і TOTAL PRICE положення децимальної точки 

залежить від налаштувань, виконаних у сервісному центрі (значення на цих дисплеях може 

мати один або два розряди після децимальної точки). 

 Вигляд дисплейної панелі ваги без стійки (модель PR-B) та позначення елементів на 

ній з боку продавця та покупця представлені на малюнках 4.3 та 4.4, а зі стійкою (модель 

PR-P) – на малюнку 4.5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Малюнок 4.2 - Вигляд дисплея з усіма увімкненими сегментами 

ДИСПЛЕЙ 

ДИСПЛЕЙ 

ПЛАТФОРМА 

КЛАВІАТУРА 

КЛАВІАТУРА 

СТІЙКА 

РІВЕНЬ 

Розряди дисплею  

з децимальными точками 
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Малюнок 4.3 – Вид панелі дисплею та розташування елементів з боку продавця 

(модель PR-B) 

 

 

Малюнок 4.4 – Вид панелі дисплею покупця (модель PR-B) 

 

 
Малюнок 4.5 – Вигляд панелі дисплею з боку покупця та продавця (модель PR-P) 

 

Таблиця 4.1 – Покажчики дисплею 

Покажчик Коли ввімкнено: 

AC Живлення від мережі 220 В. 

O На платформі відсутнє навантаження. 

NET Активовано режим зважування з тарою. 

 Низький рівень заряду акумулятора. 

Покажчики дисплею 
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4.3 КЛАВІАТУРА 

 Клавіатура служить для керування роботою ваг. Після натискання на клавішу звучить 

короткий сигнал, що підтверджує її спрацьовування. Розташування клавіш представлено на 

малюнку 4.6, основне призначення описано у таблиці 4.2.  

  

 

Малюнок 4.6 – Розташування клавіш  

 

 

Таблиця 4.2 – Основне призначення клавіш 

КЛАВИІША ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Увімкнення / вимкнення ваг. 

 

Введення числових значень (наприклад, ціни за кг). 

 
Скидання, зокрема неправильно введеного значення, 

наприклад, ціни за кг. 

 
Обнулення показань маси у випадку відхилення від нульової 

точки при порожній платформі. 

 

Введення маси тари.  

Вихід з режиму зважування з тарою (при порожній платформі). 

 

Сумування вартості товарів.  

Визначення остаточної вартості купівлі та кількості зважувань 

(при порожній платформі). 

 
Розрахунок здачі. 

Вихід із режиму розрахунку здачі. 
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5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 

5.1 ВСТАНОВЛЕННЯ ВАГ 

 Після транспортування обережно вийміть ваги з коробки. Зверніть увагу, що у моделі зі 

стійкою (PR-P) дисплей підключений до ваг і його дроти розташовуються всередині 

стійки. 

 Переконайтеся у відсутності зовнішніх пошкоджень.  

 Для встановлення ваг зі стійкою закріпіть стійку в гнізді кріплення ваг та дисплея за 

допомогою фіксуючої пластикової гайки. 

Примітка. При установці стійки в гніздо кріплення ваг і у кріплення дисплея слідкуйте, щоб 

дроти не були перетиснуті краями стійки. 

 На випадок транспортування ваг у майбутньому або їх зберігання рекомендуємо не 

викидати коробку та пакувальний матеріал. 

  Перед використанням ваг виверніть болт, що 

знаходиться в нижній частині корпусу ваг 

(див. малюнок 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 5.1 – Розташування транспортного болта в нижній частині корпусу ваг 
 

 Перед початком роботи ваги повинні знаходитись у зазначених вище робочих умовах. 

Після перевезення або зберігання при низьких негативних температурах ваги можна 

включати не раніше, ніж за дві години перебування в робочих умовах. 

 Встановіть ваги на рівну поверхню. 

 Перевірте рівень ваг і при необхідності 

відрегулюйте його, обертаючи регулювальні 

гвинти-опори і контролюючи положення 

повітряної бульбашки в ампулі рівня. Ваги 

вирівняні, коли бульбашка знаходиться в центрі 

чорного кільця. Надалі після кожного 

пересування ваг перевіряйте їх горизонтальність. 

 Обережно встановіть платформу в пази, які знаходяться на хрестовині ваг.  

Примітка. Не прикладайте надмірних зусиль при встановленні платформи, щоб уникнути 

пошкодження ваговимірювального датчика. 

 При роботі ваг від мережі вставте вилку шнура живлення в розетку з відповідною 

напругою (див. таблицю 2.2). 

     НЕВІРНО    ВІРНО 
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5.2 УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ ВАГ 

 Перед увімкненням перевірте відсутність навантаження на платформу. 

 При використанні живлення від мережі вставте вилку шнура живлення в розетку. 

 Для увімкнення ваг натисніть клавішу . Після включення короткочасно висвітиться 

версія прошивки ваг і логотип «CAS», також відбуватиметься відрахунок у всіх розрядах 

дисплея від 9 до 0. Під час відрахунку відбувається самодіагностика ваг. Після проходження 

самодіагностики, якщо ваги справні, вони перейдуть в режим зважування. На дисплеї 

встановляться нульові показання. Увімкнеться покажчик O. 

 Для вимкнення ваг натисніть клавішу . На дисплеї відображається <PowEr oFF>, після 

чого ваги вимикаються. 

 Вийміть вилку шнура живлення з розетки (при живленні від мережі). 

5.3 ОБНУЛЕННЯ 

Обнулення використовується для компенсації незначного відходу маси від нульової 

точки при порожній платформі. 

 Для обнулення натисніть клавішу . Показання обнуляться, вввімкнеться 

покажчикO. 
 

Якщо при увімкненні ваг на платформі знаходився вантаж, що перевищує за масою 

допустиме відхилення від нульової точки, звучатиме сигнал помилки, а на дисплеї 

висвітиться повідомлення про помилку <Err Zero oUt>. Слід розвантажити платформу ваг, а 

при необхідності вимкнути ваги та включити їх знову. 

Якщо після включення ваг з часом показання змінюються або в подальшій роботі 

показання при порожній платформі ненульові, це свідчить про відхід нуля внаслідок дрейфу 

сигналу. Не надто великий дрейф, як позитивний, так і негативний, компенсується 

натисканням клавіші . Якщо ж перевищено певну межу, показання залишається 

незмінним навіть після натискання клавіші . У цьому випадку слід вимкнути ваги та 

включити їх знову. 
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6 ПОРЯДОК РОБОТИ 
 

 Основне призначення ваг – визначення вартості вагового товару за його масою та 

ціною одного кілограма. Маса є результатом вимірювання, а ціна за кілограм вводиться 

продавцем за допомогою цифрової клавіатури. 

 Завдяки функції підсумовування можливе визначення загальної вартості покупки з 

кількох товарів. 

6.1 ЗВАЖУВАННЯ ВАНТАЖУ З ВИЗНАЧЕННЯМ ВАРТОСТІ 

 Перевірте встановлення нуля на дисплеї 

«WEIGHT» (маса) при порожній платформі. 

Покажчик O має бути ввімкнутим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  За допомогою цифрових клавіш введіть ціну 

товару. Наприклад, потрібно запровадити ціну за 

один кілограм 2 грн. 99 коп. Тоді потрібно 

послідовно натиснути , , .  

 

Примітка. Якщо при наборі ціну було введено 

невірно, натисніть клавішу  для обнулення ціни 

на дисплеї «UNIT PRICE» (ціна). 

 

 

 

 Покладіть обраний товар на ваги. Покажчик 

O вимкнеться. На дисплеї «WEIGHT» 

(маса) висвітиться результат вимірювання маси 

товару (тут: 1,2 кг), а на дисплеї «TOTAL 

PRICE» (вартість) висвітиться вартість товару 

(тут: 3,59 грн.), як результат «вартість = маса x 

ціна»: 

«TOTAL PRICE» = «WEIGHT» х «UNIT PRICE». 

 

 

 

 

 

 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 
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Примітка. Максимальне показання вартості товару дорівнює 9999,99 або 99999,9 

(положення децимальної точки залежить від налаштувань, виконаних у сервісному центрі). 

Якщо результат виявився більшим, на дисплеї «TOTAL PRICE» (вартість) з'явиться 

повідомлення <oF>, при цьому показання на дисплеї «WEIGHT» (маса) відображатимуться. 

У цьому випадку слід зменшити кількість товару, що зважується на платформі. 

 

 Зчитайте показання та приберіть товар з 

платформи. Показання маси на дисплеї 

«WEIGHT» (маса) обнуляться та ввімкнеться 

покажчик O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Якщо наступний товар має ту саму ціну, повторюйте для нього дві останні дії, а якщо 

іншу – повторюйте, починаючи з першої дії. 

 Примітка. Якщо ціну набирати після того, як товар було покладено на платформу, 

показання індикатора «TOTAL PRICE» (вартість) змінюватиметься в процесі набору. 

Правильне показання висвітиться лише після повного набору ціни. 

6.2  ЗВАЖУВАННЯ ВАНТАЖУ З ТАРОЮ 

 Коли для зважування вантажу необхідна тара, виконується введення маси тари з 

діапазону зважування. У цьому випадку допускається зважувати лише вантажі меншої маси, 

тобто щоб сума маси нетто і маси тари (маса брутто) не перевищувала максимального 

навантаження ваг. 

Примітка. Якщо маса брутто перевищує максимальне навантаження ваг, висвітиться 

повідомлення про помилку <- - - - - -   oF>. 

 Перевірте встановлення нуля на дисплеї 

«WEIGHT» (маса) при порожній платформі. 

Покажчик O має бути ввімкнутим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 
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 Покладіть тару на платформу. Покажчик O 

вимкнеться. На дисплеї «WEIGHT» (маса) 

висвітиться результат вимірювання маси тари 

(тут: 0,2 кг). Показання на дисплеї «TOTAL 

PRICE» (вартість) не має відношення до маси 

тари. 

 

 

 

 

 

 

 

 Натисніть клавішу . Показання маси 

обнуляться та ввімкнеться покажчик NET. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Далі зважуйте товар так, як це описано в пункті 6.1, враховуючи те, що сумарна маса 

тари і товару, що зважується, не повинна перевищувати максимальне навантаження ваг 

цієї моделі. При зважуванні з тарою постійно буде включений покажчик NET. 

 

 Для виходу з режиму зважування з тарою виконайте наступні дії: 

 

  Приберіть тару та вантаж із платформи ваг. На 

дисплеї «WEIGHT» (маса) висвітяться покази 

маси з від’ємним значенням, та ввімкнеться 

покажчик O (платформа порожня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Натисніть клавішу . Показання маси обнуляться, покажчик NET вимкнеться. 

 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 
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6.3 ПІДСУМОВУВАННЯ ПОКУПОК 

 Ваги мають функцію підсумовування вартості окремих товарів, завдяки чому суттєво 

полегшується обслуговування покупців та зменшується ймовірність помилок. Після 

завершення підсумовування можна розрахувати решту. 

У режимі підсумовування на дисплеї «UNIT PRICE» (ціна) буде висвічуватися 

сумарна кількість товарів у міру їх додавання, а на дисплеї «TOTAL PRICE» (вартість) - 

сумарна вартість товарів. 

 

  Перевірте встановлення нуля на дисплеї 

«WEIGHT» (маса) при порожній платформі. 

Покажчик O має бути ввімкнутим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 За допомогою цифрових клавіш введіть ціну 

товару. Наприклад, потрібно запровадити ціну за 

один кілограм 4 грн. 99 коп. Тоді потрібно 

послідовно натиснути  , , . 

  

Примітка. Якщо при введенні ціну було введено 

невірно, натисніть клавішу  для обнулення ціни 

на дисплеї «UNIT PRICE» (ціна). 

 

 

 Покладіть обраний товар на ваги. Покажчик 

O вимкнеться. На дисплеї «WEIGHT» 

(маса) буде відображено результат вимірювання 

маси товару (тут: 2 кг), а на дисплеї «TOTAL 

PRICE» (вартість) буде відображено його 

підсумкову вартість (тут: 9,98 грн). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 
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 Натисніть клавішу . На дисплеї «WEIGHT» 

(маса) висвітиться <ACC>, що означає, що було 

додано товар в перелік товарів, які сумуються. 

На дисплеї «UNIT PRICE» (ціна) висвітиться 

порядковий номер сумування (тут: 1), а на 

дисплеї «TOTAL PRICE» (вартість) - сумарна 

вартість (тут: 9,98 грн). 

 

 

 

 

 

 

  Заберіть товар із платформи. Показання маси 

обнуляться і ввімкнеться покажчикO. 

Введене значення ціни за один кілограм 

залишиться незмінним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  За допомогою цифрових клавіш введіть ціну 

наступного товару. Наприклад, потрібно ввести 

ціну за один кілограм 2 грн. 99 коп. Тоді 

потрібно послідовно натиснути , , . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Покладіть обраний товар на ваги. Покажчик 

O вимкнеться. На дисплеї «WEIGHT» 

(маса) відображається результат вимірювання 

маси товару (тут: 2 кг), а на дисплеї «TOTAL 

PRICE» (вартість) відображається його вартість 

(тут: 5,98 грн). 
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$/ 
kg 
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UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
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UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 

UNIT 
PRICE 

$/ 
kg 

WEIGHT kg 

TOTAL 
PRICE $ 
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 Натисніть клавішу . На дисплеї «WEIGHT» 

(маса) висвітиться <ACC>, що свідчить про 

додавання товару до списку товарів, які 

підсумовуються. На дисплеї «UNIT PRICE» 

(ціна) висвітиться порядковий номер 

підсумовування (тут: 2), на дисплеї «TOTAL 

PRICE» (вартість) - сумарна вартість товарів 

(тут: 15,96 грн). 

 

 

 

 

 

 

 Заберіть товар з платформи. Показання маси обнуляться і ввімкнеться покажчик O. 

Введене значення ціни за один кілограм залишиться незмінним. 

 Якщо потрібно продовжити підсумовування вартості покупок, повторюйте останні 

чотири дії. 

Примітка. Максимальна кількість сумованих товарів може досягати 99, а максимальне 

показання сумарної вартості товарів - 9999,99 або 99999,9 (становище децимальної точки 

залежить від налаштувань, виконаних в сервісному центрі). Якщо результат виявився 

більшим, на дисплеї «TOTAL PRICE» (вартість) з'явиться повідомлення <oF>. 

 

  

 Для отримання сумарної вартості товарів виконайте наступні дії: 

 Після виконання підсумовування вартості 

товарів зніміть вагу з платформи та натисніть 

клавішу . На дисплеї «WEIGHT» (маса) 

висвітиться <totAL>, це означає що ваги 

знаходяться в режимі виведення сумарної 

вартості всіх товарів. На дисплеї «UNIT PRICE» 

(ціна) висвітиться сумарна кількість покупок 

(тут: 2), а на дисплеї «TOTAL PRICE» (вартість) 

- сумарна вартість товарів (тут: 15,96 грн). 

 

 

 

 Якщо потрібно розрахувати здачу, див. пункт 6.4. 

 

 Для очищення списку підсумованих товарів та виходу в режим зважування натисніть 

клавішу . Показання обнуляться, ваги перейдуть в режим зважування. 
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$/ 
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PRICE 

$/ 
kg 
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6.4 РОЗРАХУНОК ЗДАЧІ 

 Для розрахунку здачи виконайте пункт 6.3. 

Після отримання сумарної вартості товарів 

натисніть клавішу . На дисплеї «WEIGHT» 

(маса) висвітиться <CHo>, це означає що 

активовано режим розрахунку здачі. На дисплеї 

«UNIT PRICE» (ціна) висвітиться сумарна 

вартість товарів (тут: 15,96 грн). 

 

 

 

 

 

 

 Введіть сумарний номінал купюр внесених в 

касу покупцем за перелік зважених товарів. На 

дисплеї «UNIT PRICE» (ціна) висвітиться вве-

дений номінал (тут: 100,00 грн), а на дисплеї 

«TOTAL PRICE» (вартість) - сума здачі (тут: 

84,04 грн). 

 

 

 

 

 

 

 

 Для виходу з режиму розрахунку здачи та переходу в режим зважування натисніть 

клавішу . Показання всіх дисплеїв обнуляться. 
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$/ 
kg 
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$/ 
kg 
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7 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Діагностика та всі види ремонту повинні виконуватися лише спеціалізованими 

підприємствами з обслуговування та ремонту обладнання, яким виробник або особа, 

уповноважена виробником, надала таке право.  

 

Під час експлуатації ваг споживачем повинно проводитись щоденне обслуговування 

ваг: перевірка встановлення ваг за рівнем, протирання платформи, корпусу ваг та індикатора 

сухою тканиною. Перед чищенням ваги слід від'єднати від мережі. При забрудненні 

допускається використовувати невелику кількість слабкого очисника. Органічні розчинники 

та хімічні засоби не рекомендуються, оскільки вони можуть пошкодити поверхню ваги або 

панель дисплея. 

 

 Після налаштування або ремонту ваг, пов'язаних зі зняттям пломби, якщо ваги будуть 

експлуатуватися в галузях, на які поширються вимоги з Державного метрологічного 

контролю, ваги мають бути надані для повірки. 

 

8 РОБОТА З АКУМУЛЯТОРОМ 

Акумулятор встановлюється у відсіку внизу корпусу ваг, що закривається кришкою із 

клямками. Час роботи ваг від акумулятора становить близько 50 годин. 

 

При розряді акумулятора до граничної величини вмикається покажчик .  

У цьому випадку необхідно зарядити акумулятор.  

 

 Якщо продовжити роботу, коли включено покажчик низького рівня заряду акумулятора, 

через деякий час ваги вимикаються.  

 

Примітка. Покажчик низького заряду акумулятора вмикається, коли напруга акумулятора падає 

до 3,8 В. Якщо напруга падає до 3,6 В, ваги автоматично відключаються, щоб уникнути повного 

розряду акумулятора і виходу похибки за допустимі межі при вимірюванні. 

 

 Для заряджання акумулятора вставте вилку шнура живлення в розетку з відповідною 

напругою (див. таблицю 2.2). Час заряду акумулятора становить 16 годин. Під час 

живлення від мережі вмикається вказівник AC (живлення від мережі та заряд 

акумулятора). 
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9 МОЖЛИВІ ПОМИЛКИ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСУНЕННЯ 

 

Повідомлення Вірогідна причина Рекомендації з усунення 

<Err Ad UnS> При ввімкненні живлення 

відсутній стан стабілізації 

Перевірте відсутність навантаження на 

платформу, а також правильність 

встановлення платформи. 

Встановіть ваги на рівну поверхню і 

переконайтеся, що відсутні вібрації; після 

цього увімкніть живлення ваг. 

Зверніться до технічної служби.* 

<Err ZEro oUt> Неправильне 

встановлення нуля 

(зокрема, через 

навантажену платформу 

при включенні ваг, або 

через неправильне 

калібрування) 

Перевірте відсутність навантаження на 

платформу, а також правильність 

встановлення платформи. 

Зверніться до технічної служби.* 

<oF> Перевищено межу 

відображення вартості 

товару 

Зменшіть кількість товару, що зважується, 

на платформі або ціну за один кілограм 

<- - - - - -  oF> Перевантаження Розвантажте платформу. Ніколи не 

допускайте перевантаження платформи, 

щоб уникнути пошкодження 

ваговимірювального датчика. 

Вимкніть живлення ваг та увімкніть його 

знову. 

Зверніться до технічної служби.* 

<- - - - - -  UF> Перевищено діапазон 

від’ємного значення 

відходу від нульової 

точки 

Перевірте відсутність механічних 

перешкод пересування платформи ваги та 

правильність її встановлення. Виконайте 

обнулення. 

Вимкніть живлення ваг та увімкніть його 

знову. 

Зверніться до технічної служби.* 

* Технічна служба, що здійснює обслуговування та ремонт обладнання «CAS» за договором 

з виробником або уповноваженою виробником організацією. 

 

 

10  ПОВІРКА 

При експлуатації ваг в галузях, на які розповсюджуються вимоги Державного 

метрологічного контролю, ваги мають бути повірені. Міжповірочний інтервал - 1 рік. 


